
 
 
 

  
 

一. 產品說明: 

E-AO防銹劑，為低粘度石蠟基礎油中，添加多種強油膜之防銹劑及抗氧化劑。

在金屬加工後，塗覆於金屬表面上，其高極性配方與金屬相互吸附，形成一層連續

狀強力油膜之保護層，能有效阻礙腐蝕因子，避免金屬表面產生銹蝕。本產品屬水

置換型，室內防銹期達 6至 12個月。 

 

(1) 主要特性: 

   (a) 防銹力強 

   (b) 抗酸鹼性 

   (c) 低異味 

   (d) 塗佈施工容易 

 

(2) 適用範圍: 

   電子、電機、機械零件之成品或半成品室內儲存防銹。 

 

二. 物理性質: 

(1) 外觀:橙褐色液狀 

(2) 比重:0.85±0.03 (25℃) 

(3) 黏度:10±3(40℃,cSt) 

(4) 閃火點:45℃ 

(5) 鹽霧試驗:24HR以上 

(6) 不揮發百分比：5%(w/w) 

 

三. 塗佈方式: 

(1) 浸置法 

(2) 刷塗法 

(3) 噴霧法 

  

四. 注意事項: 

儲放於蔭涼處，勿靠近火源。 

 

 

          EE--AAOO 防防銹銹劑劑  


