
 

 

說明： 

  
一、物理化學性質： 

IRGAMET 39為甲苯并三唑衍生物，是一液體油溶性之金屬鈍化劑 

 
 
 
 
 
 

*外觀      黃色澄清液體 

*密度 20℃     0.95g/cm3 

*黏度 40℃     80mm2/s 

*閃火點      >150℃(開杯) 

*溶解度      水   <0.01% 

             礦油  >5% 

*氮含量      14.6% 

 

二、應用和一般建議添加量：工業用潤滑油，特別是蒸氣透平油和 R&O油

200~500ppm 

 
三、產品效益： 

 1. 在低濃度之使用就可提供高效能保護。 

2. 通過美國 FDA使用在潤滑油摻配上，可容許與食物意外之接觸。 

3. 在加氫處理之基礎油(VHVI)中更具高效能。 

4. 和 Irganox L抗氧化劑共同使用，可表現出更高的優異性能和氧化穩定性。 

5. 低揮發性。 

6. 不含稀釋劑。 

7. 易摻配使用，在礦物油中具非常好的溶解度。 

 
四、注意事項：本產品可能會和潤滑油中含金屬鹽之添加劑相互產生作用。 

 
五、包裝：淨重 50kg/塑膠桶。 

 
六、製造商：BASF Chemicals Ltd. 

IIRRGGAAMMEETT®®   3399油油性性金金屬屬鈍鈍化化劑劑 
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