
 
 

說明： 

  
    AF-20S 是一種有機矽氧烷消泡劑，具有優異的消泡抑泡能力，易溶於水，達到快

速消泡和抑泡功能，與各種助劑匹配性好，廣泛應用於汙水處理、洗滌、水性塗料、

造紙、紡織印染…等行業。 

物性： 

 

 

 

 

 

產品特性： 

通用性強、消泡快速、抑泡持久。良好的相容性。使用環境 PH 範圍廣。可廣泛

適用於乳液、塗料、色漿、油墨…等各種水性體系。 

應用： 

  可依實際使用之不同條件而添加不同劑量。建議可先與水混合做預分散，再摻配

在水性系統裡消泡。與水混合稀釋時，可慢慢加入水中，同時低速率溫和攪拌。建

議用量：0.1~0.3%(重量百分比)。 

儲存、保存期限： 

  建議儲存在 5~40℃通風乾燥環境，嚴禁冷凍。原廠密封容器可保存至少一年以上。 

包裝：淨重 25 kg/塑膠桶。 

外觀 乳白色微黏稠液體 

有效成分 20±1% 

PH 值(25℃) 7-9 

離子型 非離子 

黏度/mPa‧S@25℃ <3000 

水性分散 於水溶液中易分散 

      水水性性消消泡泡劑劑    AAFF--2200SS 
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